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vizelvezetd rendszeréhez. A Dézsa Gyodrgy utca keleti oldalatdl a kdzség kdzpontjanak iranyaba szintén
betonelemes folyoka |étesiilt 144 méter hosszusagban. A Posta épilete elbtti helyszinen készitett beton
folyoka lecserélddott, €s csatlakozott a Meggyes-Csaholyi folyasba émlést biztosité meglévé mitargyhoz.

A Széchenyi utca északi oldalan az utburkolatrél lefolyo és a telkek feldl érkez6 vizek befogadasara beton
folyoka létesiilt 333 méter hosszlsagban. A viz beton cséatereszeken keresztll jut az Ut déli oldalan meglévd
burkolt arokba. A megfeleld vizelvezetd képesség biztositasa érdekében az arok tisztitasa és javitasa valt
szllkségesseé.

A Dézsa Gyorgy utca nyugati oldalan burkolt arok léteslilt 62m hosszan, csatlakozva a Kossuth Lajos utca
arokrendszeréhez. Az arok a Dézsa Gydrgy utca 3 el6tt 11,50 méter hosszusagu ateresszel keriilt bevezetésre
a Meggyes-Csaholyi folyasba.

A projekt kérnyezeti hatasa a csapadékviz elvezetés biztonsagos megoldasa. A belviz-rendszer kiépitése a
lakossagi igényeket kedvezbéen befolyasolja abbdl a szempontbdl, hogy a talajvizszint csékkentéssel, a
vizelvezetés biztonsagossagaval a lakdtelkek haszndlhatdéak maradnak gazdalkodasi és egyéb
tevékenységre, a telkeken 1évo lakd és melléképlletek allagromlasa lelassul, éplletkarok nem keletkeznek.
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PROJEKT ROVID BEMUTATASA

KEDVEZMENYEZETT NEVE: NYIRCSAHOLY KOZSEG ONKORMANYZATA
TAMOGATAS OSSZEGE: 131.970.170 FT

TAMOGATAS MERTEKE: 100 %

A PROJEKT BEFEJEZESI DATUMA: 2021.03.31.

PROJEKT TARTALMANAK ROVID BEMUTATASA

A projekt keretén belil megvalésult Nyircsaholy belteriileti csapadékviz elvezetési, - gazdalkodasi
rendszerének fejlesztése. A beruhazas révén ndvekedett a kdrnyezetbiztonsag, a belviz- és helyi vizkar
veszélyeztetettség mértéke csdkkent, valamint javult a felszini vizek mindsége.

A fejlesztés esetében célként jelent meg a beltertletre hullott csapadékvizek és felszin aldl elétord, fakado
vizek rendezett és kartétel nélklli elvezetése, a belterlleten athuzo6do vizfolyasok és belvizcsatornak, belviz
elvezetd rendszerek rendezése és a teleplilés beltertiletének védelme. A teriletek lehatarolasa igazodik az
Onkormanyzat tavlati telepiilésfejlesztési elképzeléseihez, a nyomvonalak igazodnak a telepiilésszabalyozasi
tervhez. A projekt soran 8sszesen 778,5 m szakasz felujitas és 1.862,5 m szakasz épités valosult meg.

A kdzségen keresztilfolyik a Meggyes-Csaholyi folyas és a Gebe-Csaholyi mellékfolyas, amik a kézpontban,
Meggyes-Csaholyi féfolyasként egyesuiinek. A telepulés vizeinek elvezetése hianyos volt, helyenként
elhanyagolt, a korabbi rendszer kiegészitésre, fejlesztésre szorult. A telepllési utak viztelenitése nem volt
elégséges. Szakaszosan a Hunyadi, Szabadsag, Széchenyi és Kossuth utcdkban is megallt a viz, hevesebb
es6zések alkalmaval a Kossuth Lajos utcardl lezuduld viztémeg a Dézsa Gyodrgy utcan keresztul 6mliétt a
Meggyes-Csaholyi folyasba, tébb ingatlan pincéit elarasztva.

Az elért allapotban a mar meglévd rendszert az arokrendszer burkolasaval, a hianyz6 arokszakaszok
pétldsaval és ut menti folydkak létesitésével fejlesztette az dnkormanyzat.

A Szabadsag utcan a meglévé arokrendszer fejlesztése tortént meg, a féldburkolatd meder beton-burkolatot
kapott, a meglévé atereszek felljitasra kerlltek. A burkolt arok meghosszabbitasaként betonelemes folyoka
[étesult.

A Hunyadi Janos utcaban a terepviszonyoknak k&szénhetben a viztelenités jorészt megoldott volt, azonban
mintegy 170 méter hosszban a vizelvezetés hianyzott, emiatt az ut mentén az 6sszegyllekez6 vizek
felaztattak a padkat. A megfeleld allapot elérése érdekében az ut mentén a Hunyadi Janos utcan déli iranyban
kialakitotthoz hasonl6 betonelemes folydka kerdlt kialakitasra.

A Kossuth Lajos utca 68-t0l nyugati iranyban, annak déli oldalan féldmedrd szikkasztéarok létesiilt, az ut
padkajanak rendezésével biztositva a vizek arokba jutasat, amik helyben szivarognak el. Hevesebb esdzés
esetén nyugati iranyban, a keresztnél 1évd nyilt arokba keriltek bevezetésre. Az utca k6zépsé szakaszan
részben elhanyagolt allapotu burkolt arok volt talalhatd, amely javitasara és tisztitasara sor kerlt. A burkolt
arok keleti végétdl a Dézsa Gyodrgy utcaig 95 méter hosszan betonelemes folyoka létesiilt, csatlakozva annak



